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Waschebehandlungsraaschine 

Zun Yfeschen von YfSsche sind Maschinen bekannt, bei denen die 
Waschlauge in fortlauf endem Kreislauf durch den Waschebehaiter 
gefuhrt vird. Eine. bekannt e Haschine, bei der Waschf liissigkeit 
durch eine Schraube bewegt wird, die in eihem in der Mitte des 
Waschgefafles angeordneten Zylinder arbeitet, ist so aufgebaut, 
daB der. die Schraube umgebende. Zylinder an der Innenseite mit 
einem ein- Oder mehrgangigen Muttergewinde versehen ist, dessen 
Gangrichtung der des Gewindes der Schraube entgegengesetst ist. 
Abhangig von der Drehrichtung kahn die lauge sowohl unten abge- 
saugt und von oben auf die im Wascbgef&B zusammengeballte Wasche 
gespruht oder bei genugend hohem Laugenstand auch oben atgesaugt 
und von unten in das WaschgefaB gedriickt werden. Eei einer an- 
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deren bekannten Waschvorrichtung mit einem tfaschebehalter , dure 
den mit tela einer Pumpe die Waschf llisaigkeit zusammeri mil Luft 
hindurchgetrieben wird, 1st der tfaschebehalter so auagexuhrt, 
dafl er sich in Richtung der Pliiaaigkeitastromung kegelf ormig " 
verjungt und mit einem auf der ganzen Flache gelochten Zwischen 
boden ausgesttttet ist, unter dem die Waschflussi^keit mit der 
von ihr aufgenoramenen luft durch eine Kapselpumpe abgesaugt und 
durch ein Rohr iiber die gesamte Oberflache des ebenfalls im Wu~ 
schebehalter zusammengeballten Waschgutes 30 geleitet wird, daS 
Luft mitgeriaaen v/ird. Dieae Maachinen sind aber durch ihren 
Aufbau und wegen ihrer Wirkungsweiae fur die Behandlung kleiner 
Mengen von Wasche aus knitterempf indlichen Gev/eben nicht geeig- 
net. 

Die Erfindung betriff t eine Waschebehandlungsraaschine zuci V/a- 
schen, Spulen und/oder Trocknen von Y/asche. Erf indungsgemaS ist 
oberhalb des hochstcioglichen laugenstandes eine Duschvorrich- 
tung fur die Beauf schlagung von auf Bugeln Oder ahnlichen Ein- 
richtungen aufgehangten Waache.atucken mit Lauge angeordnet. Aus 
knitterempf indlichen Gev/eben bestehendes Waschgut v/ird auf die- 
ae Weise auflerst schonend- behandelt , da ein Zusammenpressen bzw. 
starke mechanische Beanspruchung unterbleiben. Das 7/aschgut 
selbat liegt auch nicht in der. Yteschlauge, es wird mit einer 
Duschvorrichtung mit einer geringen mechanischen Koraponente, 
namlich dem Druck der Wasserstrahlen, von der Lauge benetzt und 
gereinigt. 

Sowohl zum Waschen und Spulen, inabesondere aber auch zun Trock- 
nen der Waschestiicke ist die Waschcbehandlungsmaschine so aufge- 
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baut,. d'ali Duschvorrichtung und Einrichtungen zum Aufhangen der 
V/ascHe stacks ''in' einen geschlossenen Waschehehandlungsra-un ange- 
oidnet sirid. Beim Wasch- und SpUiprosiefl wird dadurch iegliches ' 
Spritzwasser zuruckgehalieh, beim Wasch- und TrockehurozeB eine 
wirkungslose warmeabfuhr von der v/axalen Waschlauge bzvr. Trock- 
nungsluf t an den umgebenden Baum vresentlich verringert . Eine ge- 
fallige und praktische Haumforn der Maschine nach der Erf indung 
-kann dann. erstelLt werden, wenn der Waschebehandlungsraun als 
ein fla'cher, von der Frontseite beschickbarer, mi t eine r Tur zu 
verschlieQender Wandschrank auagebildet ist . Die untere" Kante 
der -Stir liegir oberhalb des vordereri oberen Laugenbehalterrandes . 
Der Laugenbehalter kann deshalb rait einfachen Mitteln, z. B. 
Magnetdichtungen an der TUr, verschlossen wer den. Eine druckfe- 
ste Abdichtung ist nicht notwendig, denh die (Cur hat lediglich 
SpritzY/asser zuruckzuhalten. Auf der Vorderseite kann die lUr 
nit einen Spiegel versehen sein v Eine uber der «Ur- angeordriete 
Leuchte und unter ihr befestigte Schalt- und Kontrolleinrichtun- 
gen,. audi eine Steckdose* yerleihen der Maschine eine den Cha- 
rakter in Auf stellraun arigepaBte Gestalt* 

Eine AusfUhrungsform der Erf indung ist so auf gehaut , daB ein 
Uber einen als laugenbehalter ausgefUhrten unteren Bereich des 
WaschebehWl^gsraumes.eincn Filter * eine Pumpe und die Dusch- 
vorrichtung f Uhrendes , von entsprechenden Kon troll- und Hegel- 
einrichtungen gesteuertes Laugenumlauf Bysteia eingebaut ist « Die 
im unteren Bereich des Waschehehandlungsraumes aufgesamaelte 
Laugenmenge wird von der Furape angesaugt und durch einen Filter 
welcher vorteilhaft vor der Fumpc angeordnet 1st, zur Duschvor- 
richtung befordert. Von dort lauft sie an den im Waschebehand- ; 
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lungarauo- aurgehangten Waschestiicken unter Mitnahne der gelds ten 
Scnnutzteilcaen herab, woait der Kreislauf geschloasen ist. Die 
von Wascfagut geldsten Schmutzteilchen werdeh bei diesen fcaugeai- 
uolauf system in Filter abgeschieden, so dafi die Beauf schlagun* 
der-WMeche nvr'oit sauberer lauge erfolgt. Die Schnutzteilchen 
mlissen von Zeit zu Zeit aus den Filterkdrper entfernt werden. ' 
Dazu kann ein den Filterkdrper tragender Ventilkdrper zur iinde- 
rung der Strdmungsrichtung in Filter in laugenumlaufsysten ver- • 
atellbar angeordnet sein. Pur den Waschprozefl v/ird die Lauge an 
einer Stelle in den Ventilkorper eingeleitet, die vor den Fil- 
terkdrper liegt. Durch die Pumpe wird die lauge durch den Filter 
befdrdert und verlaflt den Ventilkdrper gereinigt an der Verbin- 
dungss telle zur Duschvorrichtung. 

Ftir die Reinigung des Filters kann der Filterkdrper aus den Ven- 
tilkdrper nach den Offnen eines den Ventilkdrper abschlieflenden 
Deckels herausgenonnen werden. Da der Ventilkdrper an gut zu- 
gMnglicher Stelle in unteren Bereich des Vaschebehandlungsrauraes 
angeordnet ist, verursacht das Herausnehnen und Reinigen keine 
Unstande und ist ohne stdrende Verunreinigungen oder Verschmut- 
zung der Maschine und des Haunes durchf tthr bar . Der Ventilkdrper 
kann aber auch filr die Henigung des Filters verstellbar ~sein, 
bo dafi von Netz konnendes kaltes. Wasser auf der eauberen Seite 
des Filters eintritt und Uber die Seite, auf der sich die 
Schnutzteilchen angesamnelt haben, in die Abwasserleitung ge - 
langt. Das unter Druck einstrdnende Wasser reinigt daher in Be- 
darfsfall den Filter grtindlich. Venn der Ventilkdrper mit eineia 
abnehnbaren Deckel ausgerustet ist, kann durch die Offnung die 
natige Waschmittelnenge vor den WaschprozeB in den Ventilkdrper 
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^Ingefiillt werden. Das Waschmittel liegt. dann auf der sauberen 
Pilteraeite und wird von der umlauf enden Lauge mitgenommen • £s 
kann natUrlich auch direkt in den Waschebehandlungsrauia gegeberi 
werden. ' 

Durch eihen mit der Abwasserleitung in Verbindung stehenden tlber- 
lauf 1st der hSchstmSgliche Laugenstand in Laugenbehaiter fest- 
gelegt. Ein Auslaufen der Waschlauge durch die nicht druckfest 
schlieflende Tiir ist dadurch von vomherein unm<5glich genaciit. 
Die Duschvorrichtung kann als rotierende SchlitzdUse ausgebildet 
sein* Dadurch laflt sich eine besonders gleichmaflige Beauf schla- 
gung des Waschgutes nit der Waschlauge erreichen. Pur den glei- 
chen Zweck kann die Duschvorrichtung aber auch nit beweglichen 
Diisen ausgerustet sein. Pur die Behandlung von weniger knitter- 
empfindlichen und auch stark vers chmutst en Geweben kann sich die 
Einrichtung sum Auf hangeh der WaschestUcke mit. vorher einstell- 
barer Amplitude auf- und abbewegen, Dabei fiihrt das Waschgut 
eine der Bewegung bein Waschen yon Hand entsprechende Bewegung 
in den gleichzeitig als LaUgenbehMlter dienenden unteren Eereich 
des Waschebehandlungsraunes aus. 

Bei bevorzugten AusfUhrungsf ormen der Erf indurig kann gewaachene. 
und gespulte Wasche anschlieflend in selben Waschebehandlungsraum 
getrocknet warden. Auch an anderer Stelle gewaschene Wasche, die 
nur noch 'getrocknet zu werden braucht, kann dazu in eine solche 
Maschine eingebracht werden . Pur die Trocknungsluf tzirkulation 
konnen in Waschebehandlungsraum Eintritts- xind Austritts off nun- 
gen angeor.dnet sein. Die Trocknungsluf t kann vorzugsweise von 
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"■ .einen Heizltifter erwarnt und bewegt werden. Die nit der Feuch- 
tigkeit aus der Jfasche hehaf tot Luft kann ntweder in einen ab- 
geschloss*neh Kreislauf in der Maschine an Machen, die durch 
Wasser Oder aridere Mittel gektihlt werden, zum Abscheiden der 
Peuchtigkeit bewegt oder in einen nicht abges Chios senen luftun- 
lauf in den angrenzehden Raum geblasen werden. Bex einer AusfUh- 
rung nach der zuletzt beschriebenen Art ist es auflerdem mbglich, 
die Trocknungaeinrichtung auch gleichzeitig oder allein als 
Raumheizung zu verwenden. • 

Wahrend die Maschine nit den oben beschriebenen Merkmalen fur 
sich vorteilhaft angewendet werden kann, ergibt sich ein weite- 
rer Vorteil, wenn diese in Verbindung mit einem Handwaschbecken 
und dessen Installationen zu einer. Waschsaule zusammengestellt 
wird. Die WaschsSule kann dabei so aufgebaut sein, daB die Ma- 
schine sich von . der Wand abhebt oder auch in diese zumindeat 
teilweice eingelassen ist. Gleiches gilt auch fur die nicht nit 
einen Handwaschhecken kombinierte Maschine. Bei einer Waschsaule 
kimnen die Funktionsteile des Laugenumlauf systems und der Trock- 
nungseinrichtung zumindest teilweise unterhalb des Handwasch- 
beckens angeordnet sein. 

In der Zeichnung sind Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung schema- 
tisch dargestellt. Dabei zeigen: 

Figur 1 eine Waschsaule in AufriS 
Figur 2 eine Waschsaule im Seitenrifl 
Pigur 3 das Schema fiir den laugenumlauf 
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Fi«ur 4 das Schema fUr den Laugenualauf Dei einer ait inea 
iV . Bandwaecfcbecien kombinierten H«ehi»e 

Pigur 5 Filter- und Ventilkorper in der dtellung "Wascben 11 

Pigur 6 Filter- und Ventilkorper in der Stelluhg ••Filterreini- 
gen" . ' .-. • ' 

Pigur 7 eine Waschsaule f tir Einbau ia SeitenriB 

Pigur 8 eine Waschsaule f Ur Auf bau ia SeitenriQ 

Pigur 9 eine Haschine f ur Einbau in SeitenriB 

Pigur 10 eine Mascnine f iir Auf bau ia SeitenriB \ 

Teile ait gleichen technischen Punktionen werden in den ver- 
schiedenen Piguren oit gleichen Bezugsziffern beaeichnet/ 

Bei der in Pigur 1 dargestellteh Wascheaule, einer Maachine zum 
Waschen, Spttlen und/oder Trocknen von Wasche, koabiniert ait ei- 
nen Handwaschbecken und dessen Installationen, is t der untere 
Bereich des Waschebehandlungsrauaes 1 als iaugenbehalter 8 aus- 
gefiihrt. Dber eine Duschvorrichtung 2 wird das Waechgut ait ei- 
ner Was chlauge beaufschlagt. Bas Wascbgut ist ia . Waschebehand- 
lungsraum 1 aufzuhangen, z. B. Oberheaden auf einem SpezialbU- 
gel 4 , bei dea Hanschetten und Kragen nahe an "der Duscbvprrieb- 
. tung 2 angeordnet sind. In einem Filter 3 wird die im Iaugenbe- 
halter 8 gesammelte lauge von den aus dem Wascbgut staaraenden 
Schnutzteilchen befreit Und Uber eine Puape 6 wieder zur Busch- 
vorrichtung 2 befordert. Mit einem Zeitschalter 7 lafit sich die 
Bauer des Wascb-, Spill- und Trockenprozesses einstellen. Unter- 
halb des Waschbeckens sind Kontr oil- und Regeleinricbtungen- fiir 
das Laugenualauf system angeordnet . Bas Warawaaserventil 9 steu- 
ert die Zufuhr des in einem Warmwasserbereiter • 21 erv/armten 
Wassers zur Waschmaschine . Bas Pilterreinigungsventil 10 v/ird 
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vorteilhaft nach jedem Spiilgang geo'fznet, vorzugsweise bei 
gleichzeitiger Betatigung der Verstellvorrichtung 74 fur den den 
Pilterkorper tragenden Ventilkbrper . Nach d em WaachprozeS und 
entsprechend auch bein Spiilprozefl wird das Ablaufventil 11 ge - 
effnet, wodurch verbrauchte Lauge in die Abwasserleitung 15 ge - .. 
langt. Insbesondere fur den SpUlprozeS, der sowohl mit v/armem 
als auch mit kalten Wasser durchgefuhrt werden kann, ist ein 
Kaltwasserventil 13 vcrgesehen, das entsprechend gesteuert wird. 
Bin tiberlauf 16, desaen Eintrittsoxxnung in einer solchen HShe 
angeordnet ist, daO ein UberflieGen der Lauge Uber den laugen- 
behalterrand an der rUrsexte verhindert wird, ist direkt nit 
der Abwasserleitung 15 verbunden. 

Von einem Heizliif ter 5 wird fur den Srocknungsprozefl erwarmte 
Luft geliefert, die durch eine Eintrittso'ffnung 17 in den Wasche- 
behandlungsraum 1 gelangt, . in diesem an den Waschestticken vor- 
beigefiihrt una liber eine AustrittsSffnung 18 in den angrenzen- 
den Raum gelangt. Die Austrittsoffnung 18 befindet sich am finde 
eines Luftkanals, dessen Anfang im unteren Bereich des Wasche- 
behand lungs raumes 1 liegt. . - , 

Die Figur 2 zeigt die WaschsMule in der Seitenansicht, in der die 
den Waschraun 1 ahschlieflende Tiir 19 gestrichelt in gebffneter 
Stellung dargestellt ist. tfnterhalb der Maschine ist ein Hand- ' 
waschbecken 20 angeordnet. 

Aus der Figur 3 ist das Laugenumlauf astern mit den V/asserzu- und 
-ablaufinstallaticnen zu ersehen. Aus der Duschvorrichtung 2 
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gelangt die Lauge uber das in der Figur nicht dartres tellte Wasc^- 
gut in den Laugenbehalter 8, den unteren (Eeil des Waschebehand- 
'lungsrauraes 1. Von dort wird durch die Pumpe 6 die lauge abge- 
saugt und durch den Filter 3.zurlick zur Duschvorrichtung 2 be- 
fordert. Zu Beginn des Waschvorganges wird durch Offnen des 
Warmwasserventils 9 aus einem .Warmwasserbereiter 21 warmes Was- 
ser in das Umlauf system, gegeben* Ein Thermostat 12 uberwacht die 
laugentenperatur.^ lurch "den tiberlauf 16 1st .die groGtmogliche 
Umlaufnenge ia Laugenumlauf system dadurch festgelegt, daB die 
Eintrittsoffnung in entsprechender Hohe angeordnet ist. Der tiber- 
lauf 16 ist direkt rait der Abwasserleitung 15 vertunden. Fur 
Reinigungszwecke des Filters wird die Verstellvorrichtung 14 fur 
den den Filterkorper tragenden Ventilkorper vorzugsweise gleich- 
zeitig mit dem Filterreinigungsventil 10 betatigt. Durch die 
Terste Hung des Ventilkorpers wird die Stromungsrichtung ici Fil- 
terkorper umgedreht und die durch den Filter zuruckgehaltenen 
Schmutzteilchen direkt in die Abwasserleitung* 15 gespult. An 
En&e des Waschvorganges bzvr. der jsihzelnen Spiilgange v/ird das 
Ablaufventil 1T geoffnet* das ebenf alls in der Abwasserleitung 
15 miindet. Fur den Irocknungsvo.rgang wird ein Heizluf ter 5 cin^ 
geschaltet, der erwarmte Luft durch die Eintrittsoffnung 17 in 
den Waschebehandlungsrauia 1 beftfrdert, dort Feuchtigkeit voia 
Waschgut aufnimnit und durch die Austrittsoffnung 18 ins Freie 
treten la.Qt . 

Die Figur 4 zeigt eine entsprechende Einrichtung, bei der auQer 
der Waschebehandlungsmaschine ein Handwaschbecken 20 angeschlos- 
sen ist. In dieser Figur ist dargestellt, dafi auBer dem Warm- 
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vasserventil 9 auch ein Kaltwasserventil 13 vorgesehen werden 
kann, so da 8 dur.cn einen Thermos taten 12 sc.itfcuej.t, u*u& c 
der gevrtinschten Teraperatur fur das Umlauf systen bereitgsstellt 
wird. 

Die Pigur 5 zeigt ein Ventilgehause 33, in den ein Ventilkorper ■ 

32 verstellbar angeordnet ist. Durch den Laugeneinlauf 37 ge- 
langt die Schmutzteilchen tragende Lauge aus den Laugenbehalter 
in den Filterkorper 31, an den die Schnutzteilchen zurlickgehal- 
tcn werden. Die sauberc Lauge verlaSt den Ventilkorper 32 und das 
Ventilgehause 33 durch den Laugenauslauf 38. Durch einen abnehm- 
baren Deckel 34 kann der Ventilkorper 32 aus den Ventilgehause 

33 herausgenoramen, aber auch Waschraittel eingefiillt weruen. 

Die Pigur 6 zeigt den zura Reinigen in Ventilgehause 33 verstell- 
ten Ventilkb'rper 32. Durch den Kaltwassereinlauf 35 gelangt 
Frischwasser in der zun Laugenunlauf entgegengesetzten Richtung 
durch den, Filterkorper 31 und nirant bein AbflieSen durch den Ab- 
wasserablauf 36 die in Ventilkorper angesannelten Schnutzteil- 
chen nit sich; die Verstellvorrichtung 14 kann fremd gesteuert 
sein. Es ist aber auch eine selbsttatige Steuerung moglich. Weim 
sich bei der in Pigur 5 dargestellten Lage vor den Filterkorper 
31 so viel Schnutz angesannelt hat, daB ein Durchtritt der Lauge 
nicht mehr Oder schwer nb'glich ist, wird durch den von der punpe 
6 erzeugten Druck der Ventilkorper 32 angehoben, so daB er in 
die in Pigur 6 dargestellte Lage gelangt. ifachden der Filterkor- 
per 31 durch das in entgegengesetzter Richtung durch ihn strd- 
mende Prischwasser .gereinigt ist, fallt der. Ventilkorper in die 
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in Figur 5 dargestellte lage zuriick und of fnet wieder das Lau- 
genunlauf system. 

Die Figuren 7 bio 10 zeigenin SeitenriB Einbau- bzv/. Aufbauaus- 
-fiihrungexi der Waschebehandlungsmaqcbine, in den Figuren-9 und 10 
allein, in- den Figure* 7 und 8 nit einem Handwaschbedken 20 koni- 
biniert". Bei den Einbauausfuhrungen befindet sich der Waschebe- 
handlungsraua 1 hinter der Wandflache, lediglich die diesen tfa- 
schebehandlungsraun abs'chlieflende Tur 19, die rait einera Spiegel 
verklexdet sein kann, steht etwasvor, un ein leichtes Offnen 
zu ermoglichen. Bei den mi t eineni Handwaschbecken koinbinierten . 
Waschsaulen sind die Funktionateile , z . B. auch der Heizluf ter 
5 und ein Warmwasserbereiter 21, unterhalb des Handv/aschbeckens 
20 angeordnet. Bei den Auf bauausf uhrungen liegt die Kinterseite 
des Waschcbehandlungsraumes 1 an -der Wandflache tru Auch hier 
kann die Tur 19 nit einen Spiegel verkleidet ^ein. 

Eine Waschebehandlurngsraaschine nach der Erfindung kann auch so 
aufgebaui sein, daB an der Einrichtung zum Aufhangen der Wasche- 
stucke ein Beutel befestigt ist, dessen Abnafie etwa den Innenab- 
messungen de3 Waschebehandlungsrauneo entsprechen. Durch geeig- 
nete MaBnahnen, z. B. He ben und Senken oder . oszillierenden tiber- 
bzv/. UnterdruckanschluB, wird durch die Bewegung der in Beutel 
befindlichen lauge eine zusatzliche mechanische Kontonente bein 
Waschen wirksanu . 

Alio in der Beschreibung und in Ser Zelchnung behandelten Merk- 

aale, QegenstsLnde Oder Beispiele, einzeln oder in Koabination, 

. sind als erfindungSY/esentlich anzusehen. 

V Anspriiche . 
:-0 Figuren- 
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1. Waschebehandlungsnaschine zun Waschen, SpUlen und/oder' Trbclc- 
lien von WSsche, d^urch_ge kenrtzeichnet f daS ofcerhalb des ho'chst- 
moglichen Laugenstandes eine Duschvorrichtung zur Beauf schlagung 
von auf Btigeln Oder ahnlichen Einrichtungen aufgehangten Wasche- 
Stiicken ' nit lauge angeordnet ist. 

2. Waschebehandlungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi Buschvorrichtung und Einrichtungen zun Aufhangen .. 
der Waschestucke in einem geschlossenen Waschebehandlungsraun 
angeordnet sind. 

3. Waschchehandlungsnaschine nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl der Waschebehandlungsraum als ein flacher, von der 
Prontseite beschickbarer, mit einer TUr zu verschlieflender Wand- 
achrank ausgebildet iat. 

4. Waschebehandlungsraasehine.nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi ein tiber einen ale Laugenbehalter ausgexuhrten 
unteren Bereich des' WSschebehandlungsraumes, ein Jilter, eine 
Punpe und die Duschyorrichtung iuhrendee, von entsprechenden 

Xontroll- und Regeleinrichtungen -gesteuertes laugenunlaufsysten 

eingebaut ist. . , : : 

5. Waschebehandlungsmaschine nach Anspruch 1 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl ein den PilterkSrper tragender Ventilkorper zur 
Anderung der StrSnungsrichtung in Filter in Laugenunlauf systen 
ver3tellbar angeordnet ist. 
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6. Wa^chebebandlungamaachine nach Anapruch 1 und 4 , dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl durch einen nit der Abyaaaexleitung in Verbin- 
^ting atehenden'tiberlauf der.hechatmbgliche laugenatand ia Laugen- 
feehaiter festgelegt iat. • 

7. Waachebehandlungamaachine nach Anapruch -1 und 4, dadurch ge-. 
kennzeichnet, dafl die Duschvorrichtung ala rotierende Schlitz- 
duae auagebildet iat. 

8. Waachebehandlungamaachine nach Anapruch 1 und 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Itaachvorrichtung mit beweglichen DUsen aus- 
gertiatet iat. 

9. waachebehandlungaiaaachine nach Anapruch 1 und 2y dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl Bin-. und AuatrittaSffnungen ¥ttr die Trocknunga 
luftzirkulation in Waachehehandlungaraum ahgeordnet aind. 

10. Waachebehandlungamaachine nach Anapruch 1 Oder einem der fol- 
genden, dadurch gekennzeichnet, dafl in Verbindung nit einem Hand- 
waachbeckenj und deaaen Inatailationen eine Waachaaule zuaamraen- 
atellbar iat. " | 

11. Waachebehandlungamaachine nach Anapruch 9 und 10, dadurch ge 
kenn2eichnet, dafl die Funktionateile dea Laugenumlauf syateiaa und 
der Trocknungaeinrichtung zumindeat teilweiae unterhalb dea Hand 
v/aachheckena angeordnet aind. 
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